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CATALOGO

Madera Termo-modificada

Termogenik combina una tecnologia de termo-modificacion o termo-
tratamiento, cuyo proceso asocia alta temperatura (max.2202C) y vapor de
agua para aportar duracion y estabilidad a las excelentes propiedades de
la madera, asegurando una madera 100%ecoldgica.

L1000

ElE

rapidamente hasta los 100°

La madera se introduce en una camara hermética en un proceso de
variaciones térmicas en ausencia de oxigeno que puede durar entre
35 y 120 horas dependiendo del espesor de la madera.

Calentamiento: En una primera fase la madera se calienta

Secado: Después el material se seca hasta un 3-4%.

Aplicacion de vapor :En la tercera fase se aplica vapor para
evitar la combustion de la madera y se vuelve a subir la
temperatura de la camara hasta llegar al maximo (180-230°).

Estabilizacion: Se estabiliza el material y se consigue que vuelva

la humedad a la madera.

Durabilidad: Resistencia
intrinseca de la madera a los
ataques de hongos xiléfagos,

insectos de ciclo larvario.

Ecolégico: La madera termo-
modificada puede ser usada en
exterior sin necesidad de ningun
tipo de producto quimico.
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Enfriamiento:En la Ultima fase se deja enfriar la madera hasta
que es extraida de la camara.

Estabilidad: Con el tratamiento
térmico se reduce la humedad de
equilibrio factor que mejora su
estabilidad en condiciones
climaticas variables.

Certificado: La madera proviene de
bosques certificados en gestion
sostenible.
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TERMO-TRATAMIENTO

El termo-tratamiento se realiza sobre las siguientes especies de madera:

Pino radiata, pino
silvestre, ciprés, etc...

Abeto

Fresno

Roble

PINO RADIATA

Medidas habituales:

Largo Ancho Grueso Largo Ancho Grueso
2400 / 2500 95 26 Largos varios 150 25
2400 / 2500 145 26 Largos varios 150 38
2400 / 2500 195 26 Largos varios 200 38
2400 / 2500 150 50 Largos varios 100 50
Largos varios 100 25 Largos varios 150 50
Largos varios 125 25 Largos varios 200 50
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Perfiles de Pino Radiata:

Perfil fachada multi-grosor:

_

Largos varios, anchos 130/65mm y grosores 20/26/42mm.
Posibilidad de combinar distintas maderas: abeto, pino y fresno.
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Perfil Romboide:

g

Perfil Fachada:
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Perfil de Bolo semicirculo:
2500mm largo y 90mm didmetro

Consultar la posibilidad de realizar otro tipo de perfil.

ABETO

Medidas habituales: Largo Anchos Grueso
Largos varios 150 25
Largos varios 150 32
Largos varios 150 50
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FRESNO

Fresno europeo sin mecanizar, sin cantear/canteado y con nudos/sin nudos, con
largos de 2500 a 3000mm
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ROBLE AMERICANO

Roble americano canteado, con nudos, 2500mm largo x anchos varios 200mm y
mas, gruesos 30mm y 50mm.
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TABLERO CONTRACHAPADO

Tablero contrachapado perfilado:
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RENTABILIDAD 4

SOSTENIBLE

LAUDIO
THERMO

TABLERO CONTRACHAPADO TECNICO
PARA APLICACIONES DECORATIVAS

Tablero contrachapado para aplicaciones tanto de exterior como
de interior.

Fabricado con chapas desenrolladas de madera de Pino Radiata
Europeo (de espesor 2,1 a 3,1 mm), encoladas con resina
fendlica, resistente al agua (WBP), prensadas y polimerizadas en
caliente y bajo presion. Posteriormente el tablero es modificado
térmicamente, calibrado y lijado.
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